Parametro tecnico（I）
	Modello: JADC/JAUC
	0060
	0080
	0100
	0110
	0130
	0160
	0190

	Quantita' di raffredamento（1）
	kw
	5.9
	7.7
	9.3
	10.6
	12.6
	15.6
	18.2

	Vento 
	m³/h
	1785
	2150
	3530
	3530
	3470
	5115
	5200

	Rapporto tra l’efficienza e la potenza
	
	3.93
	4.05
	4.04
	4.04
	3.93
	3.80
	3.87

	Rapporto di calore 
	
	0.98
	0.98
	0.98
	0.98
	0.96
	0.96
	0.98

	Compressore 

	Modello 
	A turbo

	Potenza nominale
	kw
	1.5
	1.9
	2.3
	2.6
	3.2
	4.1
	4.7

	Quantita’ di compressore
	nr
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Tubetto di evaporazione

	Superficie verso vento
	m²
	0.29
	0.29
	0.47
	0.47
	0.47
	0.65
	0.65

	Dimensione 
	cm
	25×21.65

	Fila 
	nr
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	4

	Modello 
	Hydrofilic

	Intervallo tra aletta
	mm
	1.8

	Ventilatore nella camera

	Modello 
	Vendilatore a centrifuga con ventola curva

	Quantita’ di ventilatore
	nr
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Corrente elettrica nominale
	A
	1.2
	1.6
	3.2
	3.2
	3.2
	3.8
	3.8

	Potenza nominale
	W
	173
	282
	563
	563
	563
	668
	668

	Pressione residua fuori la macchina（2）
	Pa
	244
	217
	253
	253
	250
	108
	118

	Filtro aria

	Grado 
	EU3

	Superficie generale
	m²
	2.2
	2.2
	3.6
	3.6
	3.6
	5.0
	5.0

	Grado di resistenza al calore
	1

	Riscaldatore elettrico

	Potenza generale
	kw
	1.6
	1.6
	3.2
	3.2
	3.2
	3.2
	3.2

	Quantita’
	nr
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Materiale 
	Alluminio 

	Umidificatore 

	Quantita’ di riumidita’
	Kg/h
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Potenza nominale
	kw
	2.25
	2.25
	2.25
	2.25
	2.25
	2.25
	2.25

	Dimensione e peso del impianto

	Lunghezza 
	mm
	600
	600
	900
	900
	900
	1200
	1200

	Larghezza 
	mm
	449
	449
	449
	449
	449
	449
	449

	Altezza 
	mm
	1875
	1875
	1875
	1875
	1875
	1875
	1875

	Peso 
	kg
	150
	157
	195
	210
	230
	245
	255

	Grado di rumore

	Rumore normale(3)
	dBA
	46
	48
	48
	49
	51
	52
	53


（1）la temperatura del vento ritorno e’ 24℃，la umidita’ relativa e’ 50%，la temperatura esterna e’ 40℃.
（2）se vuole il valore di pressione residua piu’ alta（ESP）,per favore consultare con la compagnia HaiRF. 
（3）la misurazione del rumore e’ eseguita al posto di 2 metri dal’impianto.
