	Parametri tecnici di TS3

	Tensione nominale dell’alimentazione elettrica
	380/400/415V trifase e corrente alternativa

	Collegamento 
	3P+N+G （collegamento duro）

	
	3P+G selezionabile （ collegamento duro ）

	Modo di cambio
	Interrotto primo e poi collegamento,senza sovraposizione  dell’alimentazione elettrica

	Tempo di cambio
	≤5.0ms

	Limite della tensione dell’alimentazione elettrica
	±20，15，10，5% regolabile（memoria di ±15%）

	Frequenza  dell’alimentazione elettrica
	50/60 Hz regolabile

	cambio d’angolo di fase
	±7˚，10˚，15˚ regolabile （memoria di 7˚）

	Fattore di potenza del carico
	da 1 a 0，3 in ritardo

	
	da 1 a 0，3 in anticipi

	capacita’ di sovraccarico
	125%，10 minuti

	
	200%，5 minuti

	
	500%，30 cicli

	
	1000%，1ciclo

	Carico sequilibriato accettabile
	100%

	Rapporto generale di distorsione degli onde elettriche dalla reazione di carico（THD）
	senza limite

	Dimensione reale del punto neutrale
	2×In

	Metodo di collegamento del cavo elettrico
	Fonda o cima

	Raffredamento 
	Forzare，in aggiunta

	Tenore d’onde della tensione dell’alimentazione elettrica
	senza limite （>20%THD，tempo di cambio≤10ms

	Fattore di cima massima di corrente carico
	3：1

	Efficienza alternata al fattore di potenza a pieno carico（pf）e’ 0.8（kW/kW）
	≥99%

	Temperatura d’ambiente di lavoro
	0-40˚C

	Temperatura di deposito
	-15，+70˚C

	Grado di protezione
	IP21

	Umidita’ relativa
	0-90% non in condensazione

	Altitudine da assicurare la caratteristica
	1000m

	Compatibilita’ elettromagnetica
	IEC EN61000-6-2、IEC EN61000-6-4

	Grado di protezione
	EN50178

	Certificazione 
	CE
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