Parametri tecnici di UPS 

	Modello 
	T8
	T10
	T16
	T20
	T30
	T45
	T60

	Parametri 

	Capacita’ di potenza uscita [KVA]
	8
	10
	16
	20
	30
	45
	60

	Potenza attiva[KW]
	6.4
	8
	12.8
	16
	24
	36
	48

	Tecnologia 
	Modo di doppio cambio in linea（VFI）

	Impostazione di entrata/uscita
	1/1，1/3，3/3，3/1 （si puo’ impostare dall’utente）
	3/3

	Struttura di UPS 
	Modellistica，estensibile，modello 2.7KVA，3.4KVA和e 5KVA possono essere collegati in parallelo N+X con pezzi in aggiunta in una cassa stessa. 

	Entrata 

	Tensione di entrata[V]
	230（monofase）/400（trifase+N）
	400（trifase+N）

	Limite tensione entrata [V]
	230+15%-20%/400+15%-20%
	400+15%-20%

	Distorsione di onde della corrente entrata
	3%

	Fattore di potenza entrata
	>0.99

	Frequenza entrata [Hz]
	50/60±2%

	Uscita 

	Tensione di uscita [V]
	230±1%（monofase）400±1%（trifase）
	400±1%（trifase）

	Frequenza di uscita [Hz]
	50/60

	Forma di onda
	Onda sinusoidale

	Fattore di cima 
	3.5:1

	1.Modo elettrico normale（AC/AC）

Efficienza：2.modo di risparmio（AC/AC eco）

    3.modo di batteria（DC/AC）
	＞93%

＞98%

＞93%

	Capacita’ di sovraccarico
	105%，continia；125% con 2 minuti；150% con 30secondi

	Distorsione di onda
	THD＜1%（carico lineare），THD＜3%（non carico lineare）

	Batteria elettrica

	Tipo di batteria
	Batteria in acido piombo senza bisogno della manutenzione

	Parametro altro

	Interruttore laterale
	Ogni corpo indipentemente ha un suo interruttore statico/cambio automatico/manutenzione manuale.

	Allarme 
	Visualizzazione del stato funzionamento di UPS/indicatore colore di stato/allarme

	Orificio di collegamento
	2 orifici RS232 /1 orificio normale/4 orifici di collegamento secco/1 presa di Network SNMP

	Parametro meccanico

	Corpo di potenza 
	3*2.7KVA
	3*3.4KVA
	6*2.7KVA
	6*3.4KVA
	9*3.4KVA
	9*5KVA
	12*5KVA

	Peso（kg）
	110
	130
	154
	165
	194

	Dimensione（L*H*D）mm
	414*1345*628
	414*1645*628

	Ambiente in funziona

	Temperatura di lavoro [℃]
	0-40

	Umidita’ di lavoro
	20%-80%   senza condensazione

	Rumore 1m[dBA]
	42-46

	Norma 
	IEC62040-3/EN62040-1-1/EN50091-2/EN62040-3/UL1778/CSA22.2，

	Grado di protezione
	IP21


